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18.1 GENERALIDADES

El tipo de terminaci—n exterior, dado por el dise–o
arquitect—nico, es lo m‡s visible que presenta una
vivienda. Debido a que el exterior es tan prominente,
se vuelve indispensable elegir el revestimiento acorde
con el proyecto y ser acucioso tanto en el control
geomŽtrico de la base sobre la cual ir‡, como en la
instalaci—n del mismo.

El revestimiento cumple adem‡s con la funci—n de
proteger la estructura de la vivienda, siendo la condici—n
primordial, tanto para el dise–o como para el material,
impedir el ingreso de humedad a la estructura y al
interior de la vivienda y permitir el f‡cil escurrimiento
de agua.

Figura 18-1: Paramentos con revestimiento de tablas, las que
dar‡n el aspecto definitivo a la vivienda.

Existe una multiplicidad de materiales con los que
pueden ser fabricados los revestimientos para viviendas,
siendo los m‡s especificados:

¥ Madera
¥ Fibro-cemento
¥ Vin’lico
¥ Cer‡micos
¥ Mortero cemento
¥ Acero

Figura 18-2: Algunas alternativas de revestimientos para los
pa-ramentos exteriores.

Factores a considerar en la elecci—n del revestimiento:

¥ Apariencia final

¥ Caracter’sticas del clima, como luz solar, viento,
pluviometr’a, humedad relativa

REVESTIMIENTOS EN MADERA PARA
PARAMENTOS EXTERIORES
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¥ Costo del revestimiento
¥ Tiempo de instalaci—n
¥ Mantenimiento recomendado por el fabricante

Con respecto al sentido de instalaci—n, la mayor’a de
los revestimientos pueden ser instalados en forma
horizontal, vertical o en  otra direcci—n, permitiendo
obtener variados dise–os.

18.2 PREPARACIîN DE LA BASE

El plano generado por los pie derecho como la base
sobre la cual se dispondr‡ el revestimiento, tablero
contrachapado o de hebras orientadas, debe ser
controlado geomŽtricamente.

Los planos a revestir deben corresponder a figuras
geomŽtricas que no acusen deformaciones a simple
vista por desangulaciones, falta de paralelismo,
verticalidad u horizontalidad, al igual que la geometr’a
en vanos de puertas y ventanas.

Para evitar esos problemas es conveniente efectuar los
controles que estipula el plan de gesti—n de calidad, ya
que si los errores se detectan tard’amente, se debe
buscar la soluci—n con un revestimiento que no acuse
dicho desperfecto.

Figura 18-3: Al controlar geomŽtricamente los vanos, las
diagonales de estos deben tener igual largo (D1 = D2).

La base, adem‡s, debe contar con la barrera de humedad
respectiva, elemento que debe ser controlado acorde
al plan de gesti—n de calidad, por ejemplo, aplicar un
fieltro asf‡ltico de 15 lbs donde los traslapes no sean
menores de 10 cm entre pa–os, que la fijaci—n al tablero
estructural sea ejecutada con corchetes de dimensiones
adecuadas en un reticulado de 20 cm.

Figura 18-4: Se recomienda que la barrera de humedad pase al
menos 50 mm el encuentro entre la solera inferior y la fundaci—n.

18.3 REVESTIMIENTOS DE MADERA

Estos pueden ser piezas s—lidas de madera, tableros
contrachapados o de fibras orientadas con distintos
tipos de terminaciones y soluciones para cada caso. La
ventaja de usar madera reside en la diversidad del
dise–o, su bajo coeficiente de transmisi—n tŽrmica, bajo
peso con relaci—n a su resistencia, elasticidad, y adem‡s,
facilidad de colocaci—n y mantenimiento.

La mayor’a de estos revestimientos requieren pinturas
o barnices protectores. Las maderas se deben proteger
de los agentes bi—ticos y abi—ticos, existiendo la opci—n
de lograr distintos acabados, pintando el revestimiento
en el color que se desee.

18.3.1  Revestimientos con molduras  de  madera
Existen molduras exteriores con gran diversidad de
perfiles, de variadas secciones y formas, cuyas uniones
se resuelven de diferentes maneras:

Machihembrado: se llama al calce de dos piezas, en
que una tiene un rebaje acanalado central y la otra una
pesta–a central, como se observa en la figura.

Figura 18 - 5: Revestimiento machihembrado.
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Tinglado: forma de instalar las molduras, montando la
pieza superior sobre la inferior  entre 2 a 2,5 cm en
forma horizontal, como se observa en la figura.

Figura 18 - 6: Revestimiento tinglado.

Traslapado: las molduras tienen rebajados sus cantos,
permitiendo montar una sobre otra y manteniendo el
plomo del muro.

Figura 18 - 7: Revestimiento traslapado.

Por otro lado, existen piezas como el cubrejunta, que
es un list—n que cubre la uni—n entre dos elementos del
revestimiento, evitando el ingreso de humedad o viento
al interior de la vivienda.

La norma NCh2100 Of 2003 Maderas- Molduras-
Designaci—n y Dimensiones, define tama–os y formas
de las molduras, como se muestra a continuaci—n:

Figura 18 - 8:  La norma clasifica las molduras y entrega informaci—n
con respecto a las dimensiones de los perfiles.

Estos revestimientos pueden instalarse sobre un tablero
estructural (tablero contrachapado fen—lico o de hebras
orientadas) o directamente sobre la estructura,
conformada por pie derecho, cumpliendo en este caso
una doble funci—n: como elemento arriostrante del
tabique y como revestimiento, lo que depender‡ del
dise–o y c‡lculo estructural.
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Figura 18 - 9: Revestimientos utilizados como revestimiento y
arriostramiento (A) y s—lo como revestimiento, el cual va sobre
un tablero estructural (B).

18.3.2  Revestimientos con tableros de madera
Los revestimientos con tableros  (contrachapado fen—lico
o de hebras orientadas) pueden cumplir una doble
funci—n si estos, adem‡s, son estructurales, como riostra
para tabiques soportantes perimetrales.

Los tableros dan la opci—n de variadas terminaciones
ex-teriores en cuanto a tama–o, textura de la superficie
y di-se–o, siendo m‡s comunes las terminaciones que
emulan molduras de piezas s—lidas como tinglado.

Figura 18 - 10: Tableros estructurales de espesor segœn c‡lculo,
que adem‡s son revestimientos definitivos.

Su tama–o comercial es de 1,22 x 2,44 m y puede tener
bordes lisos, machihembrados o con rebaje para ser
puesto traslapado como soluci—n de encuentro entre
tableros. Requiere que los bordes cortados sean tratados
con pinturas especiales para protegerlos de la humedad.
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18.4  CONSIDERACIONES EN LA COLOCACIîN

Previo al inicio de la colocaci—n del revestimiento se
debe contar con los detalles de encuentro de Žste con
la fundaci—n, esquinas y bordes.

18.4.1  Encuentro con la fundaci—n
Generalmente se especifica en el plano de detalles que
el revestimiento quede 50 mm pasado el encuentro
entre el sobrecimiento o friso y la solera de montaje o
solera inferior, en direcci—n a la fundaci—n.

Adicionalmente, se debe colocar un corta gotera que
llegue hasta el borde del revestimiento, sobresaliendo
un par de cent’metros hacia el exterior. Esto evitar‡ que
el agua escurra por la fundaci—n o se filtre hacia el
interior de la vivienda.

Asimismo, es importante considerar que la distancia
entre el borde inferior del revestimiento y el nivel del
terreno natural sea al menos 30 cm para viviendas
provistas de canaletas de aguas lluvias y  50 cm para
las que no tengan. De esta forma, se evita que el agua
humedezca la zona inferior de los revestimientos al
rebotar en el suelo.

Figura 18 -11a: Detalle del encuentro del revestimiento con la
fundaci—n corrida. El revestimiento debe pasar a lo menos 50 mm
bajo la solera inferior de anclaje del tabique perimetral soportante.
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Figura 18 - 11b: Detalle del encuentro del revestimiento con
fundaci—n aislada, que debe cubrir al friso a lo menos en 50 mm,
adem‡s del corta gotera correspondiente.

18.4.2  Encuentro entre dos niveles
En el encuentro entre revestimientos de dos niveles, al
combinar dos tipos de revestimientos o al colocar un
mismo tipo, pero formando distintas figuras sobre el
muro, es necesario considerar una soluci—n del encuentro
que se produce entre el primer y segundo piso, a fin
de impedir el ingreso de agua al interior de la vivienda.

El encuentro entre revestimientos se puede solucionar
de las siguientes maneras:

Corta gotera

30cm si alero considera
canaleta, en caso
contrario 50cm.

A

Protecci—n del encuentro
entre tabique y Friso frontal

con el revestimiento

Corta gotera

B

Barrera de humedad

Tablero arriostrante

Revestimiento protegiendo
encuentro del tabique con la

fundaci—n (50mm).

Revestimiento de moldura

Friso

Entramado de vigas
secundarias

Terreno natural

Rollizo 9 a 10Ó
madera pino

radiata
impregnado

Moldura
machihembrada



¥ Colocando un corta gotera de fierro galvanizado con pendiente hacia el exterior entre los dos revestimientos. 
El encuentro con el revestimiento del nivel superior debe ser sellado para evitar el ingreso de humedad.
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de 15 libras

Barrera de
humedad

List—n de 1Ó x 2Ó

Tablero estructural
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Solera superior

Solera de amarre

Friso

Figura 18 - 12: Detalles de soluci—n constructiva para el encuentro de los revestimientos entre dos niveles con cortagotera, en tabique ventilado.
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¥ Desplazando los tabiques perimetrales del segundo piso un par de cent’metros hacia el exterior, respecto de
la plataforma del segundo piso. La finalidad es que el revestimiento del segundo piso quede por sobre el
revestimiento del primero, protegiendo el encuentro e impidiendo el ingreso de la humedad a la vivienda.

18.4.3  Encuentro con el alero
El recubrimiento debe terminar, ya sea bajo una pieza
de atraque de terminaci—n con espesor conocido o a
tope con el alero, en cuyo caso es recomendable colocar
una cornisa para cubrir el encuentro.
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Figura 18 -15: Detalles de las soluciones constructivas para
encuentro del revestimiento con el alero.

Desfase de
solera inferior

Revestimiento
del 2do piso

Revestimiento tinglado
del 1er piso

Tablero estructural
de la plataforma

Figura 18 -13: Detalle de soluci—n constructiva para el encuentro del revestimiento entre dos niveles, desfasando la solera inferior de
los tabiques perimetrales del segundo piso. Corte y vista en perspectiva del muro exterior con el revestimiento instalado.

Revestimiento
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Barrera de humedad

Ventilaci—n de
la techumbre
con celos’a.

Canaleta aguas lluvias

Figura 18 -14: Moldura tapando el encuentro entre el reves-
timiento y el alero.
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Protecci—n met‡lica de
fierro galvanizado con

‡ngulo de 90°

18.4.4  Encuentros de muros
Para solucionar los encuentros de muros, se debe
conocer de antemano si el revestimiento va dispuesto
en forma horizontal o vertical, ya que existen varias
opciones para proteger dichos encuentros, segœn sean
estos c—ncavos o convexos:

a) Para revestimientos dispuestos en sentido horizontal

¥ Si el recubrimiento est‡ puesto en forma horizontal,
se puede realizar un corte en 45° a cada elemento
del encuentro.

Figura 18 - 16: El corte en 45° debe ser muy exacto, de tal forma
que el encuentro entre las tablas, que quedar‡ a la vista, se vea
uniforme y continuo.

¥ Se pueden colocar protecciones met‡licas en las
esquinas.

Figura 18 -17: La protecci—n met‡lica ayudar‡ a evitar el ingreso
de la humedad y proteger‡ los bordes de las tablas.

¥ Se puede cubrir el encuentro con listones clavados
al tabique y entre s’. El espesor m’nimo de estos
debe ser al menos el doble del espesor del
revestimiento, con el fin de proteger la esquina de
la posible infiltraci—n de humedad y del roce,
consiguiendo una terminaci—n estŽtica  adecuada.

El revestimiento no debe llegar a la esquina, dejando
un espacio igual al ancho del list—n. Se debe
considerar que habr‡ un list—n m‡s angosto que
otro, en una distancia igual al espesor de los listones.

El encuentro de los listones debe quedar en el lado
interior de menor exposici—n a la vista.

Figura 18 -18: El clavado de los listones es en forma de zig-zag
como se observa en la figura, correspondiendo uno como fijaci—n
a la estructura y el siguiente como fijaci—n al list—n de encuentro.

Para asegurar un encuentro estanco y un calce perfecto,
en la instalaci—n de estos listones se debe considerar
que:

¥ Ambos lados del muro queden cubiertos con un
fieltro de 15 lbs. Puestos verticalmente, uno debe
ser m‡s ancho que el otro en al menos 5 cm para
que dŽ la vuelta y selle la esquina.

Figura 18-19: Barrera de humedad para proteger del ingreso de
Žsta por la esquina.
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¥ Para asegurar que los listones queden a tope en
todo su largo, se recomienda realizar un corte como
indica la Figura 18 - 20.

Figura 18 - 20: Detalle en la colocaci—n de los listones donde
se aprecia el rebaje en una de las aristas de estos.

A continuaci—n, se muestran distintas soluciones de
esquina, que pueden ser aplicadas segœn la protecci—n
que se desea dar y la arquitectura de la vivienda.

Figura 18 - 21: Soluciones para el encuentro en las esquinas de
los revestimientos dispuestos en forma horizontal.

b) Para revestimientos dispuestos en sentido vertical
Por lo general, las esquinas no se cubren con listones,
dando la terminaci—n de Žstas con el mismo revesti-
miento.

Figura 18 - 22: Soluciones para el encuentro en las esquinas de
los revestimientos dispuestos en forma vertical.

18.5 INSTALACIîN DEL REVESTIMIENTO

La forma de colocaci—n del revestimiento depende del
tipo que contemple el proyecto. En esta unidad se
describen los procedimientos de colocaci—n para los
revestimientos en madera m‡s utilizados, como molduras
y tableros.

Con respecto a los dem‡s revestimientos, estos se
ce–ir‡n a  especificaciones e indicaciones  que entregan
normalmente los folletos, los departamentos tŽcnicos
de los fabricantes o representantes.

18.5.1 Instalaci—n de revestimiento en sentido horizontal

18.5.1.1  Molduras

a) Tinglado
La diferencia en la instalaci—n de tinglado con otros
tipos de soluciones de juntas, tales como traslapados
y machihembrado, entre otros, es que la zona expuesta
o cara de avance del revestimiento puede ser variable
segœn las condiciones de humedad del lugar.

Esta ventaja permite determinar el grado de
protecci—n que se requiere. Mayor o menor zona
expuesta segœn las necesidades de protecci—n contra
la humedad que se requieran. Puede entregar otra
apariencia al exterior, ancho de la zona expuesta y
facilidad para dejar corrida completa sobre el dintel
y en el sector bajo el alfŽizar.

Soluci—n de esquina
con el revestimiento,

apoyado sobre listones

Soluci—n de esquina
con listones por el

interior del
revestimiento

Corte en 45¼ en el
encuentro de los
revestimientos.

Detalle de
soluci—n de

esquina
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Figura 18 - 23: Revestimiento en moldura de 3/4Ó x 5Ó tinglado,
con tratamiento superficial y terminaci—n con pintura acr’lica.

Para determinar el nœmero de piezas necesarias en la
zona de atraque, entre los l’mites superior (dintel) e
inferior (alfŽizar) de una ventana, se debe dividir el alto
de la ventana por la zona expuesta.

Luego, para determinar la cantidad de piezas que caben
bajo el alfŽizar, considerando que el revestimiento debe
pasar la solera inferior un par de cent’metros, se repite
el mismo procedimiento reciŽn planteado de dividir la
altura por la zona expuesta recomendada. De producirse
alguna diferencia entre la zona expuesta de las tablas
bajo la ventana con las que est‡n en el ‡rea de la
ventana, Žsta no es relevante, ya que el ojo no es capaz
de detectarlo, como se observa en la Figura 18 Ð 24.

El mismo procedimiento es aplicable a la zona del dintel.

Una vez determinado el nœmero de elementos que
caben en el muro exterior y la zona expuesta segœn el
sector, es recomendable trasladar ese patr—n a una
pieza recta que sirva como gu’a para la r‡pida colocaci—n
del revestimiento.

Figura 18 - 24: Ejemplo de c—mo determinar el nœmero de piezas
que caben en la zona del dintel a la altura del vano y bajo el
alfŽizar.

En la colocaci—n de este tipo de soluci—n, se recomienda
comenzar desde la parte baja del muro, tomando en
consideraci—n las observaciones dadas al inicio de la
unidad para obtener un —ptimo resultado en la apariencia
del revestimiento y prevenir que no ingrese la humedad.

Para comenzar la instalaci—n del revestimiento, se debe
fijar un list—n en la parte inferior del tabique estructural,
de igual espesor que el revestimiento y de unos 51 mm
de ancho a lo largo del tabique.

La colocaci—n de la primera corrida de piezas requerir‡
que se trace una l’nea nivelada en la base del tabique,
a suficiente distancia de Žsta para que quede visible la
zona expuesta que se ha determinado, de tal forma que
pueda guiar la parte superior de la corrida, dando la
altura y horizontalidad en su colocaci—n.

Figura 18 - 25: Inicio de la colocaci—n del revestimiento, sobre
la solera de anclaje con viga friso sobre fundaci—n continua, con
plataforma de madera en el primer piso.

En la colocaci—n de corridas de tablas se recomienda
partir desde un extremo del muro y avanzar hacia el
otro extremo. De forma que la œltima tabla deber‡ ser
cortada para que calce en el muro.

La junta a tope entre dos tablas colineales debe ser
muy ajustada. En caso de hacer calzar una tabla entre
dos de ellas, se debe medir cuidadosamente el largo
requerido, realizar el corte un poco m‡s ancho que lo
necesario, presentar la tabla y hacer que calce en su
ubicaci—n.

Figura 18 - 26: Opci—n para realizar un calce ajustado entre
piezas de madera puestas como revestimiento.

Pieza demarcada con
la ubicaci—n de cada

tabla

La zona expuesta de
las tablas puede ser
diferente en cada

sector, segœn sea el
nœmero de piezas

calculadas que calcen
enteras

Pieza requerida para
la colocaci—n del
revestimiento en

forma de tinglado.
Cortagotera

Tinglado

Se presenta la pieza de largo algo mayor al requerido

Se calza

Queda ajustada y a plomo con el resto del revestimiento

Tablero estructural

Barrera de humedad

Tablero estructural
de plataforma

Solera de anclaje

Viga friso

Sobrecimiento
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Para cortes precisos se puede utilizar una pieza de
madera gu’a, como se observa en la Figura 18-27, la
cual permitir‡ trazar la l’nea de corte en forma c—moda
y segura.

Figura 18 - 27: Uso de la pieza que ayuda a determinar el corte
requerido para una pieza del revestimiento.

Cuando se coloca el revestimiento bajo la ventana, se
debe asegurar la œltima corrida bajo el marco de Žsta,
para impedir el ingreso de agua o viento al interior de
la estructura.

Figura 18 - 28: Ejemplo de c—mo proteger el encuentro entre
el revestimiento y el alfŽizar del ingreso de humedad, se debe
hacer un rebaje en el bota agua para introducir la œltima pieza
de la moldura, adem‡s de sellar dicho sector.

b) Otros (traslapados y machihembrado)
La zona de exposici—n para perfiles distintos al tinglado
es constante, por lo que se debe trazar sobre el
tabique l’neas que marquen el inicio y tŽrmino de
aberturas, como puertas y ventanas para mantener
alineadas las tablas.

Los aspectos mencionados para la colocaci—n de tin-
glados se mantienen para estos casos.

18.5.1.2  Tableros
La opci—n de colocar los tableros decorativos estruc-
turales, con su dise–o en sentido horizontal, genera
inconvenientes en los encuentros verticales entre
tableros, donde se puede infiltrar la humedad, por lo
que se hace necesaria la colocaci—n de tapajuntas,
que arquitect—nicamente no es lo m‡s aconsejable en
la mayor’a de los casos.

18.5.2   Instalaci—n  de  revestimiento en  sentido
vertical

18.5.2.1 Molduras
Las formas m‡s tradicionales en la colocaci—n del
revestimiento en sentido vertical son machihembrado,
traslapado y cubre juntas.

Figura 18 -29: Soluciones de revestimiento con molduras dispuestas
en sentido vertical.
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La instalaci—n del revestimiento en forma vertical implica
colocar cadenetas cada  400 mm entre los pie derecho,
de  forma de contar con una superficie donde fijar cada
moldura.

Figura 18 - 30: Cadenetas adicionales sobre las que se fijar‡ el
revestimiento.

a) Machihembrado
Se debe rebajar el borde acanalado del revestimiento
que se usa como pieza de inicio, de forma que quede
sin la acanaladura y realizar un peque–o desbaste en
este extremo por la parte posterior de la tabla, como
se muestra en la Figura 18 - 20, para obtener un calce
exacto entre las piezas que llegan a la esquina.

Se debe instalar la primera moldura en la esquina,
sobresaliendo del muro una distancia igual al  espesor
de la moldura (Figura 18 Ð 31). Se debe considerar,
igual como en otros casos, que  el revestimiento quede
a lo menos 50 mm bajo el nivel de la solera inferior,
a fin de proteger el encuentro entre solera y plataforma.

Se debe controlar el plomo de la primera tabla que
servir‡ de gu’a para el resto.

Por el borde del revestimiento que no ha sido rebajado
(lado con la pesta–a), se coloca un clavo de forma
oblicua, el cual quedar‡ ciego o perdido al colocar la
siguiente tabla.

En el otro extremo se coloca una tabla de manera
temporal, manteniendo el nivel de la primera, para lo
cual se traza una l’nea gu’a en la parte baja del muro,
la que dar‡ el nivel para la colocaci—n del resto de las
tablas de revestimiento, las que se fijan con los clavos
cada 400 mm, puestos en forma oblicua, por el lado
donde est‡ la pesta–a del machimbre.

Figura 18 - 32: Detalle de la colocaci—n del clavo en la moldura
machihembrada.

Los encuentros entre tablas deben quedar bien trabados.
Para esto se golpea con un trozo de tabla, a la que se le
corta en todo su largo la pesta–a del machihembrado que
se desee trabar, como se observa en la Figura 18-33.

Figura 18 - 33: Vista en planta del sistema para asegurar la
correcta colocaci—n del revestimiento.
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Figura 18 - 31: Consideraciones para dar inicio a colocaci—n del
revestimiento.
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Hay que evitar las juntas horizontales. En caso de ser
necesario su uso, se deben realizar los cortes o rebajes
que muestran las figuras, protegiendo del ingreso de
humedad el interior de la vivienda.

Figura 18 - 34: Soluci—n a juntas horizontales, con el fin de evitar
el ingreso de la humedad a la estructura.

Con respecto a la soluci—n de los encuentros con vanos,
se debe considerar que queden las tablas en su ancho
total, salvo el sector que coincide con la ventana o
puerta, donde se deber‡ realizar el corte para que calce
en esa zona.

Figura 18 - 35: Ayudado de un trozo de moldura al que se le ha
cortado toda la pesta–a (cuidar de cortar s—lo lo necesario), se
puede dibujar en la tabla la zona que debe ser cortada.

Siempre se debe tener presente proteger del viento y
la humedad, los encuentros entre el revestimiento y los
marcos de ventanas y puertas.

Para la moldura que llega a una esquina, 150 cm antes
de llegar a Žsta se debe interrumpir la colocaci—n del
revestimiento, verificando que el espacio que queda
permita llegar con una moldura del ancho normal. De
no ser as’, se deben desgastar las molduras que quedan
por colocar, a fin de distribuir entre varias el ancho que
sobra, llegando al final con una pieza de ancho
parecido al resto. Este desbaste a los anchos de las
molduras no lo advierte el ojo, por lo que el dise–o no
se ver‡ afectado.

Figura 18 - 36 : Soluci—n para poder obtener una terminaci—n
con piezas completas.

b) Otros
La colocaci—n de los otros tipos de revestimiento de
madera considera b‡sicamente los mismos aspectos
descritos para el machihembrado.

Como recomendaci—n general, se debe realizar un
corte en 45° en el extremo inferior de las molduras,
evit‡ndose de esta forma que la madera absorba la
humedad. Este extremo debe ser tratado de todas
formas.
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Figura 18 - 37: Soluci—n para el extremo inferior de las molduras.

Para el caso de la instalaci—n de revestimientos
dispuestos como cubrejuntas, es importante el detalle
de que se alterne el sentido de los anillos de la moldura,
es decir, que una tenga su cara medular hacia fuera y
la siguiente hacia dentro, de tal forma que al moverse
se sellen entre s’.

Figura 18 - 38: Corte de revestimiento de cubrejuntas alternando
el sentido de los anillos de las molduras, ayudando a posterior,
en caso de haber deformaciones, a sellar el encuentro entre ellas.

18.5.2.2  Revestimiento con tableros
Se da inicio a su instalaci—n presentando el primer
tablero, aplomado y que en un extremo coincida con
el borde de la esquina que forman el encuentro de dos
tabiques perimetrales, y en el otro, calce con el centro
de un pie derecho, siguiendo la l’nea gu’a que marca
el l’mite inferior al que llegan los tableros.

Figura 18 - 39: Colocaci—n de tableros con terminaci—n para
revestimiento exterior al inicio de la instalaci—n.

Se colocan los otros tableros cuidando de mantener
una l’nea recta con los bordes inferiores de ellos, que
deben quedar 50 mm pasados del encuentro del tabique
con el sobrecimiento o friso, segœn corresponda, y
dejando una
huelga de 4 mm entre ellos para su dilataci—n.

18.5.3 Instalaci—n del revestimiento con o sin c‡mara
de aire

Los tabiques perimetrales pueden recibir el revestimiento
exterior independiente del sentido que se disponga,
de forma que pueda quedar o no, un espacio entre el
papel fieltro y la trascara del revestimiento de madera.
Esto genera una clasificaci—n de tabiques en ventilados
(con espacio entre revestimiento y tabique) y no
ventilados (sin espacio entre revestimiento y tabique).

a) Tabiques ventilados
A pesar de todas las medidas que se puedan tomar,
sobre todo en zonas lluviosas o muy hœmedas, en
cuanto a la calidad de los materiales, su tratamiento
de protecci—n, soluciones constructivas dadas por
dise–o y cuidados en la materializaci—n de las
actividades, siempre existe el riesgo de infiltraci—n
de humedad a la trascara del revestimiento de madera,
da–‡ndolo y potenciando la posibilidad del ingreso
de humedad al interior de los tabiques.
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En esas situaciones, es recomendable considerar un espacio
tras el revestimiento que permita la ventilaci—n
de esa zona, obteniŽndose ventajas como:

¥ Evitar que si falla la barrera de vapor e ingresa
humedad al tabique, Žsta no quede atrapada en Žl
o en la trascara del revestimiento.

¥ Es posible eliminar la humedad que llega hasta este
espacio, por la renovaci—n de aire que se produce
en la zona.

¥ Impedir el ingreso de agua por las ranuras cuando
hay viento, debido a la presi—n atmosfŽrica en ambas
caras del revestimiento.

Este espacio ventilado debe tener un espesor m’nimo de
20 mm libres, lo que se obtiene con tacos o listones de
madera que se fijan a la estructura del tabique, distanciados
entre 0,30m y 0,60m. Su disposici—n es en sentido
perpendicular al revestimiento. A estos tacos o listones
se fijar‡ el revestimiento.

Esta c‡mara debe permitir la circulaci—n del aire, para lo
cual en el dise–o se tienen que considerar  ventilaciones
en la parte superior e inferior del tabique perimetral, las
que deben ser cubiertas con rejillas para evitar el ingreso
de insectos o roedores a esta zona.

Figura 18 - 40: Preparaci—n del tabique para recibir revestimiento
vertical, dejando c‡mara de aire.

Figura 18 - 41: Instalaci—n del revestimiento dispuesto en forma
vertical sobre listones que generan la c‡mara de aire.

b) Tabiques no ventilados
Por tabique no ventilado se entender‡ aquel que no
deja circular aire entre la cara posterior del revestimiento
y el fieltro asf‡ltico de 15 lbs, que va sobre el entramado
resistente, es decir, se fija directamente sobre Žste.

Este tipo de tabique es m‡s f‡cil de solucionar, tanto
en su dise–o, esquinas y bordes, resultando m‡s
econ—mico que el ventilado.

Como desventaja, presenta que si quedan filtraciones,
se puede acumular humedad entre el revestimiento y
el fieltro, afectando la durabilidad de Žste o de la
estructura.

Figura 18 - 42: Soluci—n de revestimiento no ventilado, donde
las molduras van apoyadas sobre el fieltro de 15 lbs y fijadas
directamente a la placa arriostrante del tabique.




